Cast €.1:
Uhlova pila
Nazov zariadenia:

Pokyny k vyplneniu: Vyplfiaju sa 2lto vyznagené polia !

Kapna zmluva - Priloha ¢. 1:

Technicka sSpecifikacia predmetu zakazky

Uhlova pila s prisluSenstvom

Ciselny udaj /

Parametre navrhovanej

s [ TR e T sad ; thdknOt? /'k R technoldgie - navrhovatel vyplini
Vymedzenie ¢asti zariadenia OIS/ UEELE a,SP‘,ECI [ e RocaSoNans Charakteristika . €M 1onkrétnu hodnotu parametra nim|  Nazov vyrobcu Typové oznacenie
technické parametre parametra - jednotka . L.
. . navrhovanej technoldgie
pozadovana (hodnota, Cisleny tdaj a podobne
hodnota parametra sl e
Velkost reziva min. 200x200 mm hodnota:
Hrubka poslednej dosky min. 30 mm hodnota:
Max. vyska roviny rezu nad stolom min. 900 mm hodnota:
Otacky pilovych hriadelov min. 2900 ot/min. |hodnota:
Prikon el. motora min. 22 kW hodnota:
Priemer reznych kottcov min. 400 mm hodnota:
LCD displa ano ano/nie
Uhlova pila | Uhlova pila s prislusenstvom 22 /
Stacionarny ovladaci panel ano ano/nie
Hydraulické obracace min. 2 pocet hodnota:
Hydraulické obracace L typ hodnota:
Hydraulické upinace ano ano/nie
Sada pilovych kotucov 32 pocet hodnota:
Automaticka skracovacia pila ano ano/nie
Ventrilator s kompletnym odsavanim ano ano/nie
Dalsie stcasti
hodnoty Doprava na miesto realizacie - ano - ano/nie - -
obstarivaného| Montdz zariadenia a uvedenie
zariadenia do prevadzky - ano - ano/nie - -
Zaskolenie persondlu na
obsluhu zariadenia - ano - ano/nie - -
Miesto:

Datum:

podpis a peciatka doddvatela




Pokyny k vyplneniu: Vyplfiaju sa 2lto vyznagené polia !

Cast ¢.2:
Pasova pila
Nazov zariadenia: Horizontalna pasova pila s prislusenstvom
Ciselny udaj / .
Parametre navrhovanej
hodnota / technoldgie - navrhovatel vyplni
e g o . . . , ie - navrhov v i
e . ) Opis / Technicka Specifikacia - pozadované Charakteristika Merna ) 8 P ; ; ; ; . .
Vymedzenie casti zariadenia . . konkrétnu hodnotu parametra nim Nazov vyrobcu Typové oznacenie
technické parametre parametra - jednotka . . .
. . navrhovanej technolégie
pozadovana v L.
(hodnota, ¢isleny udaj a podobne
hodnota parametra | A
podla zadania
Maximdlna Sirka rezania min. 900 mm hodnota:
Maximalny priemer kmena min. 900 mm hodnota:
Sirka pilového pasu min. 140 mm hodnota:
Sirka kolies min. 1120 mm hodnota:
Prikon el. motora min. 30 kw hodnota:
Priemer kolies min. 1000 mm hodnota:
., Horizontalna pasova pila s Hydraulické upinace ano ano/nie
Pasova pila (SlUE
prislusenstvom Drdaha na prisun gulatiny ano ano/nie
Predrez na Cistenie gulatiny ano ano/nie
Elektronicka riadiaca jednotka ano ano/nie
Dvojité hydraulické obracanie ano ano/nie
Sada pilovych pasov 16 pocet hodnota:
Cistenie hlavnych kolies ano ano/nie
Mazanie hlavnych kolies ano ano/nie
Dalie stcasti
hod’noty’ Doprava na miesto realizacie - ano - ano/nie - -
obstardvaneho 525 72 radenia a uvedenie
zariadenia do prevadzky - ano - ano/nie - -
Zaskolenie persondlu na
obsluhu zariadenia - ano - ano/nie - -
Miesto:

Datum: podpis a peciatka dodavatela



Cast €.3:
Paletovacia linka
Nazov zariadenia:

Pokyny k vyplneniu: Vypliiaju sa #lto vyznacené polia !

Poloautomatickd paletovacia linka

Ciselny udaj /

Parametre navrhovanej

hodnota / technoldgie - navrhovatel vyplni
e . . Opis / Technicka 3pecifikacia - pozadované Charakteristika Merna |konkrétnu hodnotu parametra nim ; ; ; ..
Vymedzenie casti zariadenia o, X R . . Nazov vyrobcu Typové oznacenie
technické parametre parametra - jednotka navrhovanej technoldgie
pozadovana (hodnota, cisleny udaj a podobne
hodnota parametra podla zadania
Dika paliet min. 2800 mm hodnota:
Sirka paliet min. 1300 mm hodnota:
Vyska paliet min. 170 mm hodnota:
Klincovacie boxy min. 2 pocet hodnota:
Mnozstvo klincov v klincovacieho boxu min. 10 pocet hodnota:
Prikon motora na podavanie min. 1,5 kW hodnota:
Paletovacia | Poloautomaticka paletovacia Pneumaticky upinaci systém kladiv ano anofnie
linka linka Chladiaci systém pre chladenie oleja ano ano/nie
Ohrevny systém pre ohrev oleja ano ano/nie
Pasovy dopravnik s centrovacim zariadenim ano ano/nie
Kombinovany orezévac rohov ano ano/nie
Otacac paliet ano ano/nie
Stohovac paliet ano ano/nie
Retazovy dopravnik ano ano/nie
Dalsie stcasti
hodnoty Doprava ha miesto realizicie - ano = ano/nie - -
obstaravaného| MontéZ zariadenia a uvedenie
EredERE do prevadzky - ano - ano/nie - -
Zaskolenie persondlu na
obsluhu zariadenia - ano - ano/nie - -
Miesto:
Datum: podpis a peciatka dodavatela




